MOTORS   TRANSPORTATION PACKAGE  έκδοση 1987

Το MOTORS TRANSPORTATION PACKAGE έκδοση 1987 περιλαμβάνει μία σειρά από προγράμματα τα οποία λειτουργούν σε περιβάλλον MS- DOS και έχουν κατάληξη .EXE (π.χ. P10.EXE, P30.EXE, P80.EXE  κ.λ.π.). Τα προγράμματα αυτά δέχονται και παράγουν αρχεία σε κατάληξη .dat  ( PP2000.DAT, DIKTUO.DAT, M2000.DAT κ.λ.π.) και είναι  χωρισμένα σε  πέντε κατηγορίες :

· Demand Modeling Programs

· Matrix Programs

· Highway Network Programs

· Transit Network Programs

· Utility Programs
Από τις πέντε κατηγορίες προγραμμάτων στη παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν οι τρεις  (Matrix Programs,  Highway Network Programs , Utility Programs). 

Τα στάδια που ακολουθήθηκαν ώστε να γίνει η πρόβλεψη του κυκλοφοριακού φόρτου ήταν :

· Δημιουργία ενός πίνακα Προέλευσης – Προορισμού

· Επεξεργασία του πίνακα από το Μοtοrs μέσω του προγράμματος M15.EXE
· Δημιουργία ενός πίνακα που να περιέχει τα στοιχεία του δικτύου και εισαγωγή του στο  Motors μέσω του προγράμματος P1.EXE
· Έλεγχος του πίνακα που περιέχει τα στοιχεία του δικτύου από το Motors μέσω του προγράμματος P10.EXE

· Επεξεργασία του πίνακα που περιέχει τα στοιχεία του δικτύου από το Motors  μέσω του προγράμματος P30.EXE
· Εισαγωγή των αρχείων που έχουν δημιουργηθεί από το Μοtοrs από τα προγράμματα M15.EXE και P30.EXE στο P80.EXE προκειμένου να γίνει η κατανομή των μετακινήσεων

· Εμφάνιση στην οθόνη των αποτελεσμάτων μέσω του προγράμματος U20.EXE
Στη συνέχεια παρουσιάζονται και επεξηγούνται με τη σειρά που χρησιμοποιήθηκαν τα προγράμματα καθώς και οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την εισαγωγή και επεξεργασία δεδομένων σε αυτά μέσω ερωτήσεων που απευθύνει το πρόγραμμα στους χρήστες.

MATRIX PROGRAMS
Τα MATRIX PROGRAMS έχουν πολλές δυνατότητες και επιτρέπουν στο χρήστη είτε να δημιουργήσει έναν πίνακα Προέλευσης Προορισμού είτε να εισάγει ήδη ένα ήδη υπάρχοντα. Επιπλέον μπορούν να μετατρέψουν ένα αρχείο Matrix σε αρχείο matrix του Motors, να προσθέσουν (M40) , πολλαπλασιάσουν (M41), ή διαιρέσουν   (M80) έναν πίνακα Προέλευσης - Προορισμού με μία στήλη, με έναν απλό αριθμό ή με έναν άλλο πίνακα Προέλευσης Προορισμού καθώς και τη συμπίεση των ζωνών σε μικρότερες περιοχές όπως και να χωριστούν οι περιοχές σε επίπεδο ζωνών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ M15

(MATRXIX CONVERTER)

Το πρόγραμμα αυτό μετατρέπει έναν πίνακα Προέλευσης – Προορισμού σε τέτοια μορφή ώστε να είναι αναγνωρίσιμος από τα υπόλοιπα προγράμματα του πακέτου. Αυτό επιτυγχάνεται με απαντήσεις σε μία σειρά ερωτήσεων που έχει το πρόγραμμα. Παρακάτω παρουσιάζονται με bold οι ερωτήσεις και στη συνέχεια επεξηγούνται οι απαντήσεις που δόθηκαν ώστε ο πίνακας να είναι αναγνωρίσιμος από τα υπόλοιπα προγράμματα.

1. Number of zones ; (1- 400) : Ζητείται ο συνολικός αριθμός ζωνών που περιέχει ο πίνακας Προέλευσης Προορισμού. Εδώ απαντάμε 25 αφού έχουμε χωρίσει την Ελλάδα σε 25 κυκλοφοριακές ζώνες.  Το πρόγραμμα αυτό δεν δέχεται παραπάνω από 25 ζώνες, έτσι όταν κάποιος επιχειρήσει να γράψει έναν αριθμό μεγαλύτερο από 25 να του κλείνει το πρόγραμμα.

2. Auto (1), transit (2), all modes (3) ; [1] Ζητείται το είδος της κυκλοφορίας και γράφουμε 1 και πατάμε enter.

3. Is the output file to contain trips (1) or impedances (2) ; Και σε αυτήν την ερώτηση απαντάμε 1 και στη συνέχεια πατάμε enter αφού περιέχει ταξίδια ο πίνακας Προέλευσης – Προορισμού.

4. Output file to contain MOTORS format matrix ;  Ζητείται το όνομα του πίνακα ο οποίος στη συνέχεια θα είναι αναγνωρίσιμος από το MOTORS και γράφουμε M2000.dat.

5. Header record for this file ;  Ζητείται ο τίτλος του αρχείου αυτού ώστε να γνωρίζουμε τι πληροφορίες περιέχει. Και γράφουμε ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ  ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 2000.

6. Input control file formatrices ; Ζητείται ένας πίνακας που θα δείχνει μορφή εισαγόμενου  πίνακα Προέλευσης – Προορισμού. Ο πίνακας αυτός πρέπει να είναι σε αρχείο .DAT , η μορφή του οποίου φαίνεται στο Παράρτημα σελίδα Α-9 αρχείο Μ15 Ι02.DAT. Πρόκειται για έναν πίνακα 2Χ2 που τα στοιχεία των γραμμών του γράφονται στην πέμπτη και δέκατη στήλη.  Στον πίνακα αυτό και  ειδικότερα στην πρώτη γραμμή στο επάνω αριστερά στοιχείο ορίζουμε τον αριθμό των αρχείων (γράφουμε 1 αφού θα χρησιμοποιήσουμε ένα αρχείο), στο πάνω δεξιά βάζουμε την τιμή 1. Στη δεύτερη γραμμή του πίνακα γράφουμε την αρίθμηση των ζωνών δηλαδή ένα στο κάτω αριστερά στοιχείο του πίνακα και  25 στο κάτω δεξιά όσες είναι οι κυκλοφοριακές ζώνες.  . Εδώ γράφουμε  input15.dat και πατάμε enter.

7. The format to read input files is ;   Με αυτή την ερώτηση ζητείται  ο τρόπος με τον οποίο θα διαβάζει το πρόγραμμα τον εισαγόμενο πίνακα, η μορφή του οποίου  (25F6.0) όπου το 25 υποδηλώνει τους αριθμούς κάθε γραμμής, το 6 το πόσους χαρακτήρες έχει κάθε πεδίο (ο κυκλοφοριακός φόρτος που εξετάζουμε παίρνει μέχρι και πενταψήφιους αριθμούς και αφήνουμε και ένα κενό από την επόμενη στήλη, οπότε χρειαζόμαστε έξι χαρακτήρες για κάθε στήλη)  και το .0 υποδηλώνει ότι δεν υπάρχουν δεκαδικά ψηφία.  

8. Input file containing part – of / whole matrix ;  Στην τελευταία ερώτηση ζητείται ο πίνακας εισόδου Προέλευσης –Προορισμού. Ο πίνακας αυτός πρέπει να είναι σε αρχείο .DAT , η μορφή του οποίου φαίνεται στο Παράρτημα II το αρχείο Μ15Ι01.    Εδώ γράφουμε PP2000.dat
HIGHWAY NETWORK PROGRAMS

Τα highway network programs κατανέμουν τις μετακινήσεις που περιέχει ο πίνακας προέλευσης προορισμού σε ένα δίκτυο. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ P1

(HIGHWAY DATA EDIT SORTED)

Mέσω του προγράμματος P1 εισάγουμε τα στοιχεία του δικτύου. Σε ένα δίκτυο υπάρχουν κόμβοι, σύνδεσμοι και ψευδοσύνδεσμοι (ενώνουν τους κόμβους με τους κεντροειδείς). Οι ψευδοσύνδεσμοι ενώνονται μόνο με κόμβους και οι κόμβοι ενώνονται μεταξύ τους. Το τμήμα που ενώνει δύο κόμβους αποτελεί έναν σύνδεσμο. Προκειμένου τα στοιχεία του δικτύου να είναι αναγνωρίσιμα από το πρόγραμμα πρέπει να ακολουθηθούν ορισμένοι κανόνες που εξηγούνται παρακάτω σύμφωνα με τις απαντήσεις που δόθηκαν στις ερωτήσεις του προγράμματος.

1. Is there an existing file to be updating ;   Σε αυτή την ερώτηση απαντάμε N  αν δεν υπάρχει κάποιο αρχείο που θέλουμε να ενημερώσουμε.

2. Output file to contain unsorted highway network link records ; Εδώ ζητείται η ονομασία που θα έχει το αρχείο όταν τρέξει μέσω του P1 (πάντα σε μορφή .dat και γράφουμε P1200K.dat για το 2000, P1210K.dat  για το 2010 P1230K.dat  για το 2030).

3. Do you wish to enter data (E) obtain a sorted output filesorted (S) or quit (Q);  Επειδή εμείς θέλουμε να εισάγουμε αρχείο πατάμε Ε και enter.
4. Do you wish to generate an identical Y-X directional link for each X-Y directional link input ; (Y/N)  Εδώ απαντάμε Ν και πατάμε enter.

5. Are you entering :

· Link Time and Length ;

· Link Time and Speed ;

· Link Length and Speed ;

Choose the appropriate number : Εδώ απαντάμε 3 και πατάμε enter αφού θα εισάγουμε απόσταση και χρόνο. 

6. Do you wish to enter Capex Codes; (Υ/ Ν)  Εδώ απαντάμε Υ πατώντας στη συνέχεια enter.

7. Do you wish to enter jurisdiction and link class ; (Y/ N)  Εδώ απαντάμε Ν και πατάμε στη συνέχεια  enter.

8. Από αυτή την ερώτηση και πέρα εισάγουμε το δίκτυό μας 

· From node  ;

· To node ;

Με αυτήν την ερώτηση εισάγουμε τους συνδέσμους και ψευδοσυνδέσμους αφού το πρόγραμμα μας ζητάει τα στοιχεία των κόμβων. Οι κόμβοι που εισάγουμε, μέσω της ερώτησης  From node,  πρέπει να έχουν αριθμητική αύξουσα σειρά ξεκινώντας από το 1, ενώ αυτοί που εισάγουμε, μέσω της ερώτησης To node  πρέπει  να έχουν αύξουσα σειρά. Για παράδειγμα είναι λάθος να γράψουμε “node from 2” to  “node to 1” και στη συνέχεια   “node from 1” to “node to 3”  όπως επίσης  “node from 25”   to “node to 3” και στη συνέχεια  “node from 25” to “node to 2” γιατί μπορεί ο αρχικός κόμβος να είναι σωστά τοποθετημένος, ο τελικός όμως δεν έχει μεγαλύτερο νούμερο από το προηγούμενο.

· Link Length ; Με αυτήν την ερώτηση εισάγουμε την απόσταση του συνδέσμου. Θα πρέπει να σημειωθεί πως η απόσταση πρέπει να μπαίνει με ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου.

· Link Speed ;  Με αυτήν την ερώτηση εισάγουμε την ταχύτητα του κάθε συνδέσμου, η οποία θα πρέπει να είναι ακέραια μορφή.
· Link Capacity ; Με αυτήν την ερώτηση εισάγουμε την κυκλοφοριακή ικανότητα κάθε συνδέσμου, η οποία θα πρέπει να είναι σε ακέραια μορφή.

· KAPCL ;  Με αυτήν την ερώτηση χαρακτηρίζεται το είδος του συνδέσμου και γράφουμε 1 αν πρόκειται για ψευδοσύνδεσμο και 3 αν πρόκειται για σύνδεσμο.

· CAPEX CODE ; Σε αυτήν την ερώτηση γράφουμε 0 αν πρόκειται για ψευδοσύνδεσμο και 1 αν πρόκειται για σύνδεσμο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ P10

(HIGHWAY NETWORK CHECKING)

Το πρόγραμμα P10  ελέγχει τον πίνακα που έχει δημιουργηθεί από το P1 που περιέχει τα στοιχεία του δικτύου. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω δύο ερωτήσεων.

1. Number of zones ;  Eδώ γράφουμε 25 αφού έχουμε 25 ζώνες.

2. Input file containing highway network link records ;  Μέσω αυτής της ερώτησης μας ζητάει το όνομα του αρχείου που περιέχει τα στοιχεία του δίκτυο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ P30

(HIGHWAY NETWORK BUILDING 24-HOUR)

Με το πρόγραμμα αυτό “ετοιμάζεται” ο πίνακας που περιέχει τα στοιχεία του δικτύου ώστε μέσω του επόμενου προγράμματος να γίνει η κατανομή των μετακινήσεων στο δίκτυο. Οι ερωτήσεις που εμφανίζονται στην οθόνη είναι :

1. Number of zones ; ( 1-200)  Eδώ γράφουμε 25 αφού έχουμε 25 ζώνες.

2. Lowest gateaway number ; ( 0 –200 ) Με αυτήν την ερώτηση ζητείται η αρίθμηση της εξωτερικής ζώνης. Εμείς δεν έχουμε εξωτερικές ζώνες οπότε γράφουμε 0.

3. Highest node number ; ( 0-200 ) Με αυτήν την ερώτηση εισάγουμε τον συνολικό αριθμό ζωνών που υπάρχουν στο δίκτυο. Το δικό μας δίκτυο περιελάμβανε 82 κόμβους το 2000, 79 το 2010 και 2030 οπότε και εισάγουμε τον αριθμό αυτό.

4. Number of links ; ( 1- 2500 ) Με αυτήν την ερώτηση ζητείται ο συνολικός αριθμός συνδέσμων. Ο μέγιστος αριθμός συνδέσμων που δέχεται το πρόγραμμα είναι 200. Εμείς γράφουμε 194 για το 2000 και 198 για το 2010 και 2030 αφού τόσους συνδέσμους είχε το δίκτυο. 

5. Input file containing old highway network link records ; Με αυτήν την ερώτηση εισάγουμε τον πίνακα που περιέχει τα στοιχεία του δικτύου (P1200K.dat  για το 2000, P1210K.dat  για το 2010 P1230K.dat  για το 2030).

6. Number of capex values ; ( 1-10 )  Με αυτήν την ερώτηση ζητείται ο αριθμός των κωδικών  capex  που χρησιμοποιήθηκαν και γράφουμε 1.

7. CAPEX value ; Με αυτήν την ερώτηση ζητείται η τιμή του κωδικού η οποία πρέπει να είναι σε δεκαδική μορφή και γράφουμε 13.0

8. Output file to contain new highway network link records ; Με αυτήν την ερώτηση ζητείται η ονομασία που θα έχει το αρχείο όταν τρέξει μέσω του P30 και γράφουμε P30200Κ.dat  για το 2000, P30210K.dat  για το 2010 P30230K.dat  για το 2030 ).

9. Header record for this file ; Με αυτήν την ερώτηση ζητείται ο τίτλος του αρχείου αυτού ώστε να γνωρίζουμε τι πληροφορίες περιέχει και γράφουμε STOIXEIA DIKTYOY
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ P80 

(HIGHWAY AUTOMATIC EQUILIBRIUM ASSIGNMENT)

Το πρόγραμμα P80 κατανέμει τις μετακινήσεις του πίνακα Προέλευσης- Προορισμού στο δίκτυο με τη μέθοδο της περιορισμένης χωρητικότητας συνδέσμου. Οι ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν είναι οι εξής :

1. Input file containing Highway network link records ;   Με αυτήν την ερώτηση εισάγουμε το αρχείο που περιέχει τα στοιχεία του δικτύου που έχει προέλθει από το πρόγραμμα P30  (P30200Κ.dat  για το 2000 , P30210K.dat  για το 2010 P3030K.dat  για το 2030). Reject file; (Y/N) σε αυτήν την ερώτηση γράφουμε Ν
2. Input file containing trip matrix ; Με αυτήν την ερώτηση εισάγουμε το αρχείο  που περιέχει τα στοιχεία προέλευσης προορισμού μετά από την επεξεργασία του από το πρόγραμμα M15. (M2000.dat , Μ2010.dat  για το 2010 και M2030.dat για το 2030). Reject file; (Y/N) και σε αυτήν την ερώτηση γράφουμε Ν
3. Output file to contain loaded highway network ; Με αυτήν την ερώτηση  ζητείται η ονομασία που θα έχει το αρχείο όταν τρέξει μέσω του P80 και γράφουμε P80200Κ.dat  για το 2000, P80210.dat  για το 2010 και P80230.dat για το 2030 ).
4. Header record for this file ; Με αυτήν την ερώτηση ζητείται ο τίτλος του αρχείου αυτού ώστε να γνωρίζουμε τι πληροφορίες περιέχει. και γράφουμε KATANOMH 2000, 2010 και 2030 αντίστοιχα. 
5. Time multiplier ; Με αυτήν την ερώτηση ζητείται ο αριθμός που δηλώνει το βάρος που θα έχει το χρονικό διάστημα σε σχέση με την απόσταση. Εδώ γράφουμε 1 αφού επιθυμούμε να δοθεί απόλυτη προτεραιότητα στο χρόνο ανεξάρτητα με το κόστος.
6. Distance multiplier ; Με αυτήν την ερώτηση ζητείται  ο αριθμός που δηλώνει το βάρος που θα έχει η απόσταση σε σχέση με το χρονικό διάστημα και γράφουμε 0, αφού έχουμε δώσει απόλυτη προτεραιότητα στο χρονικό διάστημα.
7. Percentage of capacity which defines almost critical links ; Με αυτήν την ερώτηση ζητείται το κρίσιμο ποσοστό μεταξύ των δύο συνδέσμων που συνήθως ορίζεται 98% , επομένως γράφουμε 98.
8. Multiple (q) of capacity at which travel becomes infinite ; Με αυτή την ερώτηση ζητείται ένας δεκαδικός αριθμός ανάμεσα από το 1.0 και 1.5. εμείς γράφουμε 1.3.
9. Maximum number of  iterations ; Με αυτήν την ερώτηση ζητείται ο μέγιστος αριθμός επαναλήψεων που συνήθως ορίζεται με 5, οπότε και γράφουμε 5.
10. Is  the network to be printed at each iterations ; (Y/N)  Με αυτήν την ερώτηση ζητείται αν θέλουμε να εκτυπώνεται το δίκτυο σε κάθε επανάληψη. Εδώ απαντάμε Ν, αφού μας ενδιαφέρουν μόνο τα τελικά αποτελέσματα.

UTILITY PROGRAMS

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ U20 

(NETWORK FILE PRINTER)

Το πρόγραμμα αυτό εμφανίζει σε οθόνη τα αποτελέσματα των υπολογισμών που έχουν γίνει με τα υπόλοιπα προγράμματα του Motors, τα οποία όμως πρέπει να είναι αποθηκευμένα σε μορφή .dat.  Oι ερωτήσεις που εμφανίζονται στην οθόνη είναι οι παρακάτω :

1. Report to S)creen, P)rinter or A)scll file ; (S) Με αυτή ν την ερώτηση ζητείται αν θέλουμε το περιεχόμενο του αρχείου να εμφανιστεί στην οθόνη ή να εκτυπωθεί. Εδώ πατάμε S αφού είναι το μόνο που μας επιτρέπει η έκδοση του πακέτου.
Option are :

· Print an unloaded highway network from P20/P30

· Print a loaded highway network from P60

· Print a fully loaded network from P70/ P75/P80

· Print an unloaded transit network T10

· Print an loaded transit network from T50

2. Option number ; Με αυτήν την ερώτηση μας ζητείται από ποιο πρόγραμμα θα εισάγουμε το αρχείο. Εμάς ο καταμερισμός στο δίκτυο έχει γίνει μέσω του P80, οπότε και πατάμε 3. 
Reject file; (Y/N) σε αυτήν την ερώτηση γράφουμε Ν.

3. File containing network ;  Με αυτήν την ερώτηση μας ζητείται το όνομα του αρχείου που θα εμφανιστεί στην οθόνη και γράφουμε  P80200Κ.dat  για το 2000, P80210.dat  για το 2010 και P80230.dat για το 2030). Στη συνέχεια στην οθόνη εμφανίζονται τα παρακάτω :

· Print whole network

· Print part of the network

· Print selected links (with a control file)

· Print screenline volumes (with a control file)

· Print node number look up table 

Option number ;  Σε αυτήν την ερώτηση απαντάμε είτε 1 όπου θα μας εμφανίσει στην οθόνη τα αποτελέσματα όλου του δικτύου, είτε 2 όπου θα μας εμφανίσει τα αποτελέσματα από συγκεκριμένο σε συγκεκριμένο κόμβο εμφανίζοντας όμως στην οθόνη τις παρακάτω δύο ερωτήσεις.

4. First node at which to print ; Εδώ ζητείται ο  πρώτος αριθμητικά κόμβος που περιέχεται στο δίκτυο και θα εμφανιστεί στην οθόνη. 

5. Last node at which to print ; Εδώ ζητείται ο  τελευταίος  αριθμητικά κόμβος που περιέχεται στο δίκτυο και θα εμφανιστεί στην οθόνη. 

6. Any more networks ; (Y/N) ; με αυτήν την ερώτηση αν  θέλουμε να εμφανίσομε στην οθόνη στοιχεία κάποιου άλλου αρχείου. Εδώ γράφουμε Ν.

